o /4dmm F2.8 ED AS IF UMC Lens

Gebrauchsanleitung

Danke fiir den Kauf unserer Objektiv.
Sie haben eine besondere fotografishe Erfahrungen mit dieser 14mm
F2.8 ED AS IF UMC Objektiv.

Die Vorteile im Uberblick:

1. Geeignet fir Vollformat sowie APS-C-Kameras.

2. Bildwinkel 114° bei Vollformatkameras und 92,5° bei APS-C-Kameras.
3. Hervorragende Lichtstarke von 2,8.

4. Gegenlichtblende und Mehrfach-Vergutung.

Abbildungen und technische Daten kdnnen abweichen.

A

m Lesen Sie diese Gebrauchsanleitung sorgfaltig durch, bevor Sie Ihr
neues Gerat das erste Mal benutzen. Sie enthalt alles, was Sie wissen
miissen, damit Sie Personen- und Sachschaden vermeiden.

m Beachten Sie alle Sicherheitshinweise in dieser Gebrauchsanleitung
sorgfaltig.

m Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung sorgféltig auf. Geben Sie

diese Gebrauchsanleitung an den neuen Besitzer weiter, wenn Sie das

Gerat verkaufen oder anderweitig Uberlassen.

@ Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch @

2. Montage und Demontage

Montage:

Halten Sie das Objektiv an dem Aufsatz furr die Gegenlichtblende fest und
fihren das Objektiv vorsichtig in die Kamera. Drehen Sie das Objektiv sanft
bis es einrastet.

Demontage:

Halten Sie das Objektiv an dem Aufsatz fiir die Gegenlichtblende fest und

driicken Sie den Entriegelungsknopf an lhrer Kamera. Drehen Sie das Objek-

tiv so lange bis die Skala der Tiefenscharfe auf einer Linie mit dem Kamera-
bajonett ist Sie kdnnen das Objektiv jetzt herausnehmen.

3.Fokussierung

Da es sich um ein manuelles Objektiv (MF-Objektiv) handelt, erfolgt durch
Drehen des Fokussierungsringes, die Fokusierung.

Wenn Sie ein Objekt aus weiter Entfernung fokussieren méchten, drehen Sie

den Fokussierungsring nach links und fokussieren das deutlichste Objekt
entweder mit Hilfe des Anzeigesignals auf der Kamera oder indem Sie es
manuell Uberprifen.

Wenn Sie ein Objekt aus naher Entfernung fokussieren méchten, drehen Sie
den Fokussierungsring nach rechts und fokussieren das deutlichste Objekt
entweder mit Hilfe des Anzeigesignals auf der Kamera oder indem Sie es
manuell Uberpriifen.

4. Einstellen der Helligkeit

Durch Drehen des Blendeneinstellungsrings kann die Belichtung eingestellt
werden.

(Die Anweisung und Beschreibung basieren auf der 40D. Die Kameraein-
stellungen sind je nach Modell unterschiedlich und kénnen sich andern
wenn Funktionen hinzugefiigt werden. Wenden Sie sich daher bitte an die
Bedienungsanleitung Ihrer Kamera oder kontaktieren Sie den Hersteller
Ihrer Kamera, um detaillierte Informationen zu erhalten.)

Nikon (Fujifilm) F Anschluss

Der Nikon Anschluss hat Kontakte um mit der Nikon AF Kamera zu kom-
munizieren. Die Kontakte bieten folgende Funktionen: Sie ermdglichen den
A, S und P Modus der Kamera. Wenn ein Objekt richtig fokussiert ist, gibt
die Kamera einen Signalton ab und / oder die Anzeigeleuchte geht an.

Einige Nikon Kameras kénnen nur ausldsen, indem Sie die Blende am
Objektiv auf 22 stellen.

Die gewiinschte Blendeneinstellung kann anschlieRend an der Kamera
vorgenommen werden.

Dieses Zeichen bedeutet, dass |hr Gerat die Sicherheitsanfor-
derungen aller anwendbaren EU-Richtlinien erfillt.

Entsorgung und Umweltschutz

ﬁ Elektrische und elektronische Geréate sowie Batterien durfen
nicht mit dem Hausmiill entsorgt werden. Der Verbraucher

[ ] ist gesetzlich Verpflichtet, elektrische und elektronische
Gerate sowie Batterien am Ende Ihrer Lebensdauer an den
daflr eingerichteten, 6ffentlichen Sammelstellen oder an die
Verkaufsstelle zurlickzugeben. Einzelheiten dazu regelt das
jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der
Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist auf diese
Bestimmungen hin. Mit der Wiederverwertung, der stofflichen
Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altge-
raten/Batterien leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz
unserer Umwelt.

Sony (Minolta) a

Die Blende des Sony (Minolta) Anschlusses ist nicht fir diese Kamera aus-
gerichtet. Wenn die Blendenzahl auf 8 oder gréRer eingestellt ist, konnen
Sie moglicherweise nicht korrekt fokussieren da Sie Schwierigkeiten haben
werden, das Objekt durch den Sucher zu sehen.

Fokussieren Sie daher, nachdem Sie das Objektiv an der Kamera ange-
setzt haben, mit Offenblende auf das Objekt, und drehen Sie dann vor dem
Auslésen den Blendenring um die Schéarfentiefe und Helligkeit einzustellen,
die Sie méchten.

1. Stellen Sie den Kameramodus auf ,M'".

2. Stellen Sie die Fokusauswahltaste auf ,MF*.

3. Passen Sie die Verschlusszeit an um die passende Belichtung fiir die
Helligkeit zu erhalten.

(Die Anweisung und Beschreibung basieren auf der a350. Die Kameraein-
stellungen sind je nach Modell unterschiedlich und kénnen sich andern
wenn Funktionen hinzugefligt werden. Wenden Sie sich daher bitte an die
Bedienungsanleitung Ihrer Kamera oder kontaktieren Sie den Hersteller
Ihrer Kamera, um detaillierte Informationen zu erhalten.)

1. Bezeichnung der Komponenten

Markierung Entfernungsskala
Entfernungsskala

Fokusring

Gegenlichtblende
Blendenring
Kameraanschluss
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5. Kameraeinstellungen

Bei manchen Kameras missen vor Einsatz des Objektivs spezielle Einstel-
lungen vorgenommen werden.
Bitte nehmen Sie ggf. die nachfolgend aufgefiihrten Einstellungen vor.

Canon EOS

Die Blende des Canon EOS Anschlusses ist nicht fiir diese Kamera aus-
gerichtet. Wenn die Blendenzahl auf 8 oder gréRer eingestellt ist, kdnnen
Sie moglicherweise nicht korrekt fokussieren da Sie Schwierigkeiten haben
werden, das Objekt durch den Sucher zu sehen.

Fokussieren Sie daher, nachdem Sie das Objektiv an der Kamera ange-
setzt haben, mit Offenblende auf das Objekt, und drehen Sie dann vor dem
Ausldsen den Blendenring um die Scharfentiefe und Helligkeit einzustellen,
die Sie mochten.

1. Stellen Sie den Kameramodus auf ,M".

2. Passen Sie die Verschlusszeit an, um die passende Belichtung fir die

Helligkeit zu erhalten.
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* Bei manchen Canon Kameras, wird, wenn Sie das Kameramodus Aus-
wahlrad auf ,Av‘ stellen und die Helligkeit einstellen, indem Sie den Blen-
denring am Objektiv drehen, die Belichtungszeit automatisch angepasst.
In diesem Fall miissen Sie die Belichtungszeit nicht anpassen, was im M
Modus nétig ist.

Pentax (Samsung GX) K

Av Modus - Der Pentax K/ Samsung GX Anschluss unterstiitzt Av.

1. Bringen Sie den A Modus Indikator auf eine Linie mit der
Scharfentiefeskala, indem Sie die A Taste auf dem Blendenring
des Objektivs driicken.

2. Stellen Sie die Modus Wahlscheibe auf ,Av'.

3. Stellen Sie die Fokusauswahltaste auf ,MF".
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4. Stellen Sie das Men( auf der Kamera ein.
Der Benutzer stellt das Men( ein. » Der Blendenring wird verwendet.
» Nicht erlaubt.

5. Passen Sie die Helligkeit an, indem Sie das Rad hinten an der Kamera
drehen.

(Die Anweisung und Beschreibung basieren auf der K20D. Die Kameraein-
stellungen sind je nach Modell unterschiedlich und kénnen sich andern
wenn Funktionen hinzugefligt werden. Wenden Sie sich daher bitte an die
Bedienungsanleitung lhrer Kamera oder kontaktieren Sie den Hersteller
Ihrer Kamera, um detaillierte Informationen zu erhalten.)

Samsung NX

Die Blende des Samsung NX Anschlusses ist nicht fiir diese Kamera aus-
gerichtet. Wenn die Blendenzahl auf 8 oder gréR3er eingestellt ist, kénnen
Sie moglicherweise nicht korrekt fokussieren da Sie Schwierigkeiten haben
werden, das Objekt durch den Sucher zu sehen.

Fokussieren Sie daher, nachdem Sie das Objektiv an der Kamera ange-
setzt haben, mit Offenblende auf das Objekt, und drehen Sie dann vor dem
Auslésen den Blendenring um die Scharfentiefe und Helligkeit einzustellen,
die Sie mdéchten.

1. Stellen Sie den Kameramodus auf ,M".

2. Passen Sie die Verschlusszeit an, indem Sie das Rad auf der Auslo-
setaste drehen um die passende Belichtungszeit fiir die Helligkeit zu
erhalten.

* Bei manchen Samsung NX Kameras wird, wenn Sie im Kameramodus
auf ,A’ sind und die Helligkeit mit dem Blendenring einstellen, die Belich-
tungszeit automatisch angepasst.

(Die Anweisung und Beschreibung basieren auf der NX10. Die Kameraein-
stellungen sind je nach Modell unterschiedlich und kénnen sich andern
wenn Funktionen hinzugefligt werden. Wenden Sie sich daher bitte an die
Bedienungsanleitung lhrer Kamera oder kontaktieren Sie den Hersteller
Ihrer Kamera, um detaillierte Informationen zu erhalten.)



Four Thirds / micro Four Thirds

Die Blende des Four Thirds Anschlusses ist nicht fir diese Kamera aus-

6. Technische Daten

Stérung Die Bildaufnahme ist zu dunkel.

Ursache Fehlerhafte Fokussierung. Blendengeschwindigkeit zu
gering oder Erschitterung der Kamera.

10. Wichtige Sicherheitsinformation

gerichtet. Wenn die Blendenzahl auf 8 oder groRer eingestellt ist, kdnnen Spezifikation 1:28 14mm ED ASIF UNC Beheb Stellen Sie das Motiv durch Drehen des Fokusi " A WARNUNG
Sie moglicherweise nicht korrekt fokussieren da Sie Schwierigkeiten haben G, S IS EEB LAROT T BT G5 TS Wl Brandgefahr
werden, das Objekt durch den Sucher zu sehen. Hilfe der Leuchtanzeige in der Kamera oder aber per L Sie das Obiektiv nie off fb bare Flach Brandaefah
’ Max. Biendenoffnung F18~2) Sichtpriifung scharf, bis es klar und deutlich erkennbar ist. (g SIS CEES OIIHRIRY IS @it EUF (RIS LT = SleEme e/ Ee
Fokussieren Sie daher, nachdem Sie das Objektiv an der Kamera ange- ' : DrickenisicldanniauidenAisioser VerschlieBen Sie es immer mit den entsprechenden Objektivdeckeln.
setzt haben, mit Offenblende auf das Objekt, und drehen Sie dann vor dem Nachdem Sie eine Blendengeschwindigkeit von mindestens
Auslésen den Blendenring um die Scharfentiefe und Helligkeit einzustellen, 14 ELEMENT IN 10 GROUPS (1 GLASS ASP & HYBRID ASP 1/125 s ausgewahlt haben, bringen Sie die Kamera in eine A
PSR 0 WARNUNG
die Sie méchten. Anzahl Elemente ( ) stabile Position und starten Sie die Bildaufnahme. e
Schadigung der Augen
. . Sehen Sie mit dem Objektiv nicht in die direkte Sonne. Verletzungsgefahr
L ) . . Fokussierbereich 0.28m{0.21) . : : o fiir die Augen.
1. Halten Sie die MODE Taste gedriickt und drehen Sie das Rad, bis es Storung Die automatische Scharfstellung funktioniert nicht richtig.
Zlijris'\tﬂel(lﬁafn:/Ihmcegﬁ:l?r?]::ﬁzn;gAeuS%:]ilk:rI:g)MODE * Einstellrad => . Ursache Das Objektiv ist nur fur die manuelle Scharfstellung ausge- A
9 Filteranschluss NONE legt und verflgt Uber keine Autofokussierung. VORSICHT
Behebung Drehen Sie zur Scharfstellung eines Motivs den entspre- " B'ttef. benut_zen_und Egin S dleses_Prod}Jkt LRGN
) ; chenden Ring zur Scharfstellung Qeraten, die Hitze erzeugen, z.B. Heizgerate, Thermoregulatoren,
Maximaler Diameter # 8imm ' Ofen, etc.
m Bitte lagern Sie das Objektiv nicht an Platzen mit starken Temperatur-
CANON | NIKON |PENTAX| SONY | CANON [FUFLN|sausuxc| SONY | FouR | 0 8 le Bi i schwankungen.
Mount s | | K A B P Storung  Die Bildaufnahmen sind zu dunkel oder zu hell. = Beriihren Sie die Oberflache des Obijektivs nicht mit den Handen und
! THROS Ursache Die Belichtung ist falsch eingestellt. vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Gegenstanden.
% 57 157 [ 157 |15 | . . . Behebung Stellen Sie die Blenden6ffnung mit Hilfe des entsprechen- e
i ' ' ' ' 57 den Stellrings richtig ein.
2. Halten Sie die AF Taste gedriickt und drehen Sie das Rad bis es auf
MF (manueller Fokus) gestellt ist. AF + Einstellrad => Einstellung MF Bildwinkel APSC 000 109|959 |09 09|98y nyny
(manueller Fokus) Storung Das Kamerablitzlicht 16st nicht synchron mit der Kamera aus.
FOUR-THIRDS ’ , Ursache Maglicherweise ist das Objektiv zur manuellen Scharfstel-
) 762 | 762 lung nicht mit der Kamera kompatibel.
Behebung Informationen dazu finden Sie in der Gebrauchsanweisung
5 - Lange 96.Amm | 95 6mm | 346 |95 6mm | 122mm {{22.4mm 14 G122 01 4o 20 der Kamera.
C)
»®
\ Gewicht 5509 5309 5309 5309 5709 5759 570g 5709 5609 5709 Stérung Es ist keine Suchanzeige oder kein Display zu sehen.
Ursache Das Objektiv verfugt nicht Giber elektronische Anschliisse
Funktion A/ 1P modelNIKONAE und kann daher auch nicht mit der Kamera kommunizieren.
moae
( ) Behebung Dies beeintrachtigt die Bildaufnahme jedoch nicht.
3. Passen Sie die Verschlusszeit an, indem Sie das Rad drehen um die 7. Fehlerbehebun m . . . .
passende Belichtungszeit fir die Helligkeit zu erhalten. . [o] Stérung Das Objektiv Iasst sich nicht an anderen Kameras befestigen. Ve N
Ursache Das Objektiv ist fur eine bestimmte Anschlussart ausgelegt.
Stérung Das Objektiv Iasst sich nicht an der Kamera befestigen. Behebung Kaufen Sie sich zur Verwendung des Objektivs bitte eine ME M O
Ursache Der Referenzpunkt des Objektivs ist nicht am kameraseiti- entsprechende Kamera.
gen Referenzpunkt ausgerichtet.
@) A Behebung  Richten Sie den Referenzpunkt des Objektivs am kamera- =
@ -ov seitigen Referenzpunkt aus. Stérung Sie mochten unseren 2X- oder 1.4X-Konverter befestigen.
[HHHIHCIIHLHHH Ursache Unser Konverter ist ausschlieRlich fur T-Anschlisse
(M42-Gewinde) ausgelegt.
Stérung Minolta Dynax Kamera I6st nicht aus Er ist daher nicht mit dem Objektiv kompatibel.
Ursache Auslésesperre ist eingeschaltet Behebung Sie kénnen jeweils die Anschlusskonverter der ent-
* Bei manchen Four Thirds Kameras wird, wenn Sie im Kameramodus auf Behebung  Deaktivieren sie an Ihrer Kamera die Auslésesperre. Zprhecr?etnﬂe” He.rsdte.”‘;r Vﬁn"fer':tder?: E'nhe EIIENEE
LA’ sind und die Helligkeit mit dem Blendenring einstellen, die Belichtungs- st eljsee N s S
zeit automatisch angepasst.
. . . . . 2l el Lalruse et el e AS:  Aspharische Linse (GAS: Glas Asphérisch, HAS: Hybrid Asphérisch)
(Die Anweisung und Beschreibung basieren auf der Olympus E-3. Die Ursache Im Display erschein EE, Kamera I6st nicht aus. UMC: Ultra Multi Coating (Ultra-Mehrfachvergiitung)
Kameraeinstellungen sind je nach Modell unterschiedlich und kénnen sich . . L . ED: Extra-low dispersion
andern wenn Funktionen hinzugefiigt werden. Wenden Sie sich daher Behebung  Stellen Sie den Blendenring am Objektiv auf 22. Die IF:  Innenfokussierung
bitte an die Bedienungsanleitung Ihrer Kamera oder kontaktieren Sie den gewlnschte Blendestérke kann an der Kamera eingestellt
Hersteller lhrer Kamera, um detaillierte Informationen zu erhalten.) werden.
8. Pflege und Instandhaltung
Storung Das Objektiv lasst sich nicht von der Kamera l6sen.
Ursache Das Objektiv wurde zum Lésen in die falsche Richtung Das Objektiv sollte bei Nichtgebrauch verschlossen bleiben. Zur Reinigung
gedreht. Wenn Sie das Objektiv drehen, wahrend Sie die verwenden Sie ein Mikrofasertuch, um Kratzer zu vermeiden. Bei Nichtge-
Kamera festhalten, kann es zur Beschadigung des Objek- brauch bewahren Sie Ihr Objektiv an einem kihlen, trockenen Ort auf.
tivs kommen.
Behebung Driicken Sie leicht auf die Kamerataste zur Objektivfreiga- Kennzeichnungen in dieser Gebrauchsanleitung
be, drehen Sie das Objektiv in der auf der Kamera ange- K ich Bedeut
gebenen Richtung vorsichtig bis zu den Referenzpunkten czecnung cCeung
zum Befestigen/Lésen und ziehen Sie das Objektiv von der . . L L
emEm &l A WARNUNG Macht Sie auf eine gefahrliche Situation aufmerksam,
die eine schwere Verletzung oder den Tod nach sich
ziehen kann, wenn sie nicht vermieden wird.
A VORSICHT Macht Sie auf eine gefahrliche Situation aufmerksam,
die eine leichte bis mittelschwere Verletzung nach \_ Y,

sich ziehen kann, wenn sie nicht vermieden wird.




